Trattamenti

Le annate 1992-95 sono decor-
se piuttosto piovose costringendo
i viticoltori ad effettuare numero-
si interventi di difesa. Ai maggio-
ri costi non sempre é seguita una
proporzionale difesa, anzi, gli in-
successi sono stati notevoli facen-
do temere una minore efficacia dei
prodotti impiegati.

Ad una osservazione pill atten-
ta si é invece dovuto constatare
che, in prevalenza, il motivo degli
insuccessi é da ricercare in una di-
stribuzione inadeguata e irraziona-
le. In pratica molti viticoltori im-
piegavano macchine vecchie, poco
funzionali o semplicemente poco
funzionanti, in questi casi recupe-
rabili con un controllo delle ap-
parecchiature di distribuzione.

Questa situazione difficile ha
costretto anche i costruttori ad ade-
guarsi alle nuove normative in
materia e, anche in questo caso
bisogna riconoscere che " non fut-
ti i mali vengono per nuocere".

Oggi, le ditte produttrici di ap-
parecchiature per la distribuzione
dei fitofarmaci sono da ritenere
all'avanguardia a livello mondia-
le, come documentato anche da
una corrente di esportazione di
queste apparecchiature davvero
imponente.

Inoltre é stato fatto un consi-
stente lavoro di recupero delle
macchine preesistenti sulle quali,
a volte, basta cambiare la pompa
o gli ugelli per ottenere ottimi ri-
sultati.

Basso volume

Un aspetto molto dibattuto &
quello della quantita di acqua da
impiegare per la distribuzione dei
fitofarmaci. Il campo di variazio-
ne é molto ampio e va da 1500 o
pilt I/ha a meno di 100.

E' evidente che una variabile da
prendere in considerazione € la
superficie di chioma da (trattare,
per cui ci vorrd un maggior volu-
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La prima cosa essenziale per intervenire in modo razionale con-
tro i parassiti & quella di conoscerne con sicurezza i sintomi.
Nella foto a sinistra attacco di oidio, a destra di peronospora.

Irroratore a getto oscillante (Casotti) in grado di trattare
in modo rapido, efficace ed economico in qualsiasi vi-

gne
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to, indipendentemente

dalla disposizione dei filari.

3

Nebulizzatore porta-
to concisternain ve-
troresina da litri 200
a 600 (Dragone). La
pompa puo essere a
pistoni o a membra-
na a scelta. La ven-
tola, ad inclinazione
variabile da 35 a 50
gradi, consente un
flusso potente e co-
munque rapportato
alle esigenze. La
macchina, in regola
con le pili recenti di-
sposizioni comunita-
rie, dispone di cister-
netta per l'igiene del-
l'operatore e di ser-
batoio per lavare il
circuito.



me per forme molto espanse, vi-
ceversa per quelle contenute. Pero,
in questo caso, i rapporti variano
al massimo da 3 a 1 per cui il pro-
blema di fondo resta proprio quel-
lo se si vuole impiegare tanta ac-
qua o meno.

Come sempre la verita sta nel
mezzo e, in questo caso, un poco
spostata verso il basso.

Il motivo é semplice: é noto
che una parte consistente del liqui-
do disribuito non finisce sulla ve-
getazione efo produzione da pro-
teggere, ma sul terreno. Se a que-
ste perdite assommiamo il liquido
che raggiunge foglie e grappoli,
ma poi cade al terreno per goccio-
lamento, diventa evidente che la
quantita di fitofarmaco in grado di
agire € proprio poca.

Quindi ¢ indispensabile ridur-
re la quantita di acqua ad ettaro
allo scopo di assicurare una con-
centrazione sufficiente della solu-
zione sulle zone da proteggere.

Un dato indicativo potrebbe
risultare il valore medio di 300 1/
ha con una variazione in pit 0 in
meno di 200 l/ha.

Smaltimento
dei contenitori
di fitofarmaci e concimi

La legge attuale classifica i
contenitori vuoti di fitofarmaci ¢
concimi come rifiuti tossici noci-
vi. Questo ne presuppone lo smal-
timento tramite conferimento ad
inceneritori specializzati con co-
sti insostenibili.

Alcuni accorgimenti possono
consentire uno smaltimento meno
Oneroso.

1) I contenitori di plastica rigi-
da appositamente studiati consen-
tono, dopo lo svuotamento, di es-
sere rapidamente lavati e poi smal-
titi come normali rifiuti urbani.

2) Per i prodotti in microgra-
nuli (dry flovable) il residuo € mi-
nimo ed é possibile bruciare la con-
fezione (carta, cartone, polietilene)
senza causare livelli di inquina-
mento al di fuori della norma.
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33 Atomizzatore a basso volume
33 (CIMA). Da notare la potenza del
getto che attraversa la vegeta-
zione interessando piu filari.

) 30 Ay

Impolveratore a carrello, di grandi dimensioni
(CIMA). La tramoggia ha una capacita di carico di
600 litri (kg 400-550 di zolfo) cui corrisponde una
elevata autonomia di lavoro (circa 10 ha).




