Potatura verde
meccanizzata

Tra le molte ore di lavoro ri-
chieste dal vigneto una parte pre-
ponderante viene assorbita dagli
interventi in verde. Questo proble-
ma aveva orientato, in un primo
tempo verso la modifica delle for-
me di allevamento allo scopo di
adottare quei sistemi che, dispo-
nendo la vegetazione a ricadere,
tendono ad assumere autonoma-
mente la forma voluta. Ma la tra-
sformazione non € stata indolore,
soprattutto nelle zone vocate alla
produzione di vini di qualita ed
oggi é evidente la ripresa delle for-
me a controspalliera.

Questo ritorno alle origini ¢é
peraltro facilitato dalla diffusione
di macchine che effettuano alcuni
dei tradizionali interventi manuali
quali spollonatura, palizzamento,
cimatura, sfogliatura, ecc.

Per la spollonatura meccanica
si impiegano macchine ad asse
orizzontale regolabile munito di
flagelli costituiti prevalentemente
da fili di polietilene. La rotazione
vorticosa determina un'azione mec-
canica consistente, in grado di
asportare i polloni dal ceppo della
vite. Naturalmente la selettivita é
solo di posizione e le viti giovani
soffrono molto il contatto con que-
sti organi lavoranti. L'impiego di
questa macchina richiede quindi
operatori attenti che abbiano l'av-
vertenza di regolare costantemen-
te la distanza degli organi lavoran-
ti dalle piante.

1l passaggio della spollonatrice
esegue anche una notevole azione
sulle erbe infestanti presenti nel
sottofila, al punto che, in non po-
chi casi, I'impiego della macchina
viene giustificato pill per la finali-
ta diserbante che spollonante.

Un ulteriore effetto di notevole
interesse, valutato sperimentalmente,
é stato quello di un'azione distruttiva
di questi flagelli sulle larve di Not-
tue riparate ai piedi del ceppo della
vite ¢ quindi un'azione di controllo
meccanico di questi parassiti perico-
losi durante il germogliamento.
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Spollonatrice 8
per vigneto
(Olmi). La mac-
china é caratte- |
rizzata da un
rullo inclinabile
con riserva di
filo, estraibile
secondo le esi-
genze. Sposta-
mento laterale
fino a 60 cm.
e
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Spollonatrice per vigneto

(Colombardo). Il passag-
gio con la spollonatrice con-
sente, oltre alla pulizia del
ceppo, una notevole azio-
ne diserbante nel sottofila.
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Trinciasarmenti combinato con spollonatrice (OMA).
Con questa macchina si ottengono, con un unico
passaggio, la lavorazione nellinterfila e nel sottofila,

! riducendo significativamente i tempi di lavoro.




La palizzatrice dei tralci ¢ una
macchina interessante, studiata per
diversi anni e oggi in grado di pro-
durre un lavoro egregio. Non ha
avuto adeguata diffusione perché
¢ piuttosto lenta e richiede I'inter-
vento di un secondo addetto, oltre
al conducente.

La cimatrice ¢ sicuramente la
macchina pit diffusa che, in pra-
tica, ha consentito di rivalutare le
forme di allevamento a controspal-
liera. La cimatrice si impiega in-
differentemente su quasi tutte le
forme di allevamento, opera velo-
cemente e, se impiegata con cri-
terio, non crea danni alla vegeta-
zione ¢ alla produzione.
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| Palizzatrice in verde (Colombardo). La macchi-
na solleva delicatamente verso l'alto i tralci e i
b blocca con uno o due fili che vengono distesi in
4 tensione da una bobina. | fili vengono poi fissati
con una pinzatrice manuale o penumatica.

Cimatrice con tetto rego-
labile (Bussi). La motoriz-
zazione dei coltelli rotanti
é elettrica tramite motori
indipendenti alimentati
dall'alternatore. |l tetto re-
golabile in tutte le posizio-
ni, si sposta automatica-
mente in presenza di un
ostacolo quale il palo.

La struttura robusta, ma
leggera e poco ingom-
brante, non appesantisce
la trattrice rendendola pra-
tica anche nei terreni mol-
to pendenti. Un apposito
carrello consente di ag-
ganciare e sganciare la
cimatrice per facilitare i
cambi di attrezzo.

AN Cimatrice a coltelli rotanti (Colombardo). La
? ; el .
\ ; stessa Ditta produce cimatrici a barra falciante
consentendo la scelta fra due principi, entrambi
e : %,- validi, ma con caratteristiche operative diverse.
et

Cimatrice con testata inferiore in-
clinabile e speciale convogliato-
re di tralci (BMV). Questa mac-
china esegue un ottimo lavoro an-
che con controspalliere particolar-
mente alte, e si adatta bene al Ca-
sarsa ed al G. D. C. L'applica-
zione é rapida ed agevole su
qualsiasi trattrice cingolata o a
ruote. La trasmissione agli orga-
ni in movimento & idraulica a
mezzo di tre motori indipendenti.
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